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Optimalno razmerje med kakovostjo in ceno izdelka.
Naša cenovna politika je zasnovana tako, da so vrhunski ACV proizvodi cenovno dosegljivi vsakomur.

Dolga življenjska doba.
Z nakupom ACV ogrevalne tehnike pridobite novega življenjskega sopotnika, ki  bo skrbel za Vaše popolno udobje nadaljnjih 30 let!

Izredni učinek.
Problem, ki so ga deležni klasični zbiralniki, je , ki se sčasoma nabere na stenah. Vodni kamen je čisti izolator, kar pomeni, da predstavlja nepotrebno izgubo energije porabljeno za njegovo segrevanje. Leto za letom se količina vodnega kamna veča in s tem tudi poraba energije skupaj z manjšanjem  učinka in izkoristka zbiralnika.

Razlog, da se učinki ACV ogrevalnih sistemov skozi čas skorajda ne spreminjajo,
najdemo v unikatni »TANK in TANK« tehnologiji, ki avtomatsko preprečuje odlaganje
vodnega kamna na stenah zbiralnika.

Neverjetne količine tople vode.
Udobje tople sanitarne vode, ki ga nudijo ACV ogrevalni sistemi, najlažje ponazorimo z primerom. Delta modeli (peč z zbiralnikom) so primerni za uporabo v stanovanjskih hišah. Volumen zbiralnika sanitarne vode je 75l in nudi 17 litrov 40 stopinjske vode na minuto. To pomeni, da se lahko v povprečni stanovanjski hiši uporabljajo trije tuši naenkrat in vsi uporabniki bodo uživali udobje tople sanitarne vode.

Popolna zanesljivost.
Proizvodnja zbiralnikov iz nerjavečega jekla ter vedno nove oblike naprav, ki jih omogočajo prav prednosti nerjavečega jekla, sta povečali življenjsko dobo naprav s sistemom "zbiralnik v zbiralniku" preko mej, katere običajno veljajo za klasične zbiralnike sanitarne tople vode.
Dodatno zanesljivost zagotavlja računalniško vodena robotizirana proizvodnja, kjer je napaka človeškega faktorja izključena.

Prihranek prostora, energije in denarja.
Proizvodi so majhnih dimenzij in kompaktnih izvedb, ki ne zavzamejo veliko prostora. Prihranek energije izhaja na račun »TANK in TANK« zbiralnika, ki zaradi svoje tehnologije omogoča proizvodnjo tople vode v zelo kratkem času. Volumsko manjši zbiralniki hranijo energijo tudi v poletnih mesecih, saj se segreva manjša akumulacija vode za uporabo v sanitarne namene. Preprečevanje odlaganja vodnega kamna pa je argument, ki zagotavlja enako porabo energije tudi po desetletju delovanja.

Brez vzdrževanja.
Spiralni emajlirani zbiralniki imajo vgrajeno anodo, ki delno veže nase vodni kamen. To pa pomeni, da je potrebno letno vzdrževanje (čiščenje oziroma menjava anode). ACV zbiralniki zaradi patentirane oblike izmenjevalnika preprečujejo odlaganje vodnega kamna in nimajo anode, zato tudi letno vzdrževanje ni potrebno.

